
LEI SA RY

USER INTERFACE

■ Grande flexibilidade com dois interfaces de utilizador 
à escolha. 
Easy: Painel de selecções directas com 12 botões 
retroiluminados. Display alfanumérico de 32 digitos.
Touch: Display touchscreen de 7” com tecnologia 
capacitiva para uma fácil e intuitiva personalização do 
menú. Dispõe de um espaço de video para comuni-
cação geral ou informação de produtos.
■ Vitrina de exposição para grãos de café ou para 
publicidade a marca.
■ Final de seleção com sinal sonoro.
■ Área de entrega de produto com altura de 170 mm 
adequada para canecas e ou jarros e dobrável para 
chávenas de café expresso.
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Variable
chamber 7 14 gr

SABOR E EFICIÊNCIA PARA UMA ELEVADA 
PERFORMANCE DE SERVIÇO.

LEI SA RY, uma máquina semi-automática de OCS  
(Office Coffee Service) para serviço de café e outras 
bebidas quentes

LEI SA RY TOUCH 7”

LEI SA RY EASY



Informações e dados técnicos são 
indicativos e podem ser alterados 
sem aviso prévio.

Bianchi Vending é uma marca registada de:
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304
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ESPECIFICAÇÕES 
■ ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA
230 Vac – 50 Hz
■ ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA INTERNA
Todos os componentes eléctricos são alimentados a 24 Vdc, com a 
excepção da resistência da caldeira, bomba e o ventilador que são 
alimentadas à tensão da rede.
■ FONTE DE ENERGIA
1.80 kW versão expresso mono caldeira.
■ ALIMENTAÇÃO HÍDRICA
Rosca = 3/4” 
Pressão de água = 0.5 – 6.5 bar

TECNOLOGIAS
■ Versão com grupo tradicional de acordo com a tradição do expresso 
italiano.
■ Versão com grupo de câmara variável (ESV) que permite doses de 7 a 
14 gramas. Assegura assim um produto ótimo em termos de pressão e 
infusão para a correta bebida.

CARACTERÍSTICAS
■ Grande flexibilidade de configurações.
■ Misturadores de desmontagem rápida para facilidade de manutenção.
■ Bandeja para resíduos líquidos: 1,9 litros com indicação visual de nível 
máximo.
■ Depósito de borras de café: 60 borras com contagem gerida pelo 
software.

■ Iluminação na área do copo.
■ Versão touch disponível com introdução de moedas ou venda livre.

SISTEMA DE PAGAMENTO
■ Compatível com validador ou sistema cashless - protocolos EXE, MDB, 
paralelo.

CAPACIDADE DE PRODUTO
  Mono contentor Contentor duplo
Café em grão  0.80 kg  -
Café solúvel  0.45 kg  -
Leite em pó  0.55 kg (1.75 lt) 1.40 kg (3.5 lt)
Creamer  1.20 kg (1.75 lt) 2.90 kg (3.5 lt)
Chocolate em pó  1.30 kg (1.75 lt) 3.00 kg (3.5 lt)
Chá de Limão  2.00 kg (1.75 lt) -
Chá  1.00 kg (1.75 lt) -
Sopa  1.25 kg (1.75 lt) -
Açùcar  1.70 kg  -

KIT ACESSÓRIOS
■ Painel de venda livre.
■ Kit de transformação de alimentação à rede ou autónoma.

AMBIENTE
■ Iluminação do teclado feita por LEDS.
■ Em conformidade com RHOS e REEE.

CAFÉ EM GRÃO

1. Chá 2. Café em grão 
3. Leite 4. Chocolate

1 2 3 4

(configuração para grupo de café expresso tradicional
+ versão equipada com grupo de café de câmera variável, ESV)

LEI SA RY LEI SA RY 1ES-3
SB MW

LEI SA RY 1ESV-3
SB MW

VERSÕES café em grão café em grão

INTERFACE DE UTILIZADOR EASY / TOUCH 7” EASY / TOUCH 7”

ALIMENTAÇÃO HÍDRICA à rede local à rede local

GRUPO DE CAFÉ EXPRESSO TRADICIONAL ES -

GRUPO DE CAFÉ COM CÂMERA VARIÁVEL 
(ESV)

- ESV

DEPÓSITO DE CAFÉ EM GRÃO 1 1

CALDEIRAS 1 1

DEPÓSITOS DE SOLÚVEIS 3 3

INTRODUÇÃO DE MOEDAS STD / FV STD

DIMENSÕES MM 645A x 395L x 580P / PESOT 35 KG


