
LEI SA RY

INTERFACE UTILISATEUR

■ Grande modularité avec 2 interfaces utilisateur intui-
tives et interchangeables:
Easy: clavier à membrane avec 12 sélections rétro 
éclairées. Display alphanumérique 32 caractères.
Touch: Ecran 7” Touchscreen Multimédia avec tecno-
logie capacitive et menu intuitif facilement persona-
lisable. Offre un vrai espace de comunication pour 
diffuser des vidéos ou des informations produits.
■ Bac transparent sur le capot pour visualisation des 
grains de café.
■ Bip sonore pour signaler la fin de la préparation de la 
boisson.
■ Réceptacle gobelet rétro-éclairé, hauteur 170 mm, qui 
permet l’utilisation d’un pichet ou d’un mug.
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Brewing unit

Variable
chamber 7 14 gr

SAVEURS ET EFFICACITÉ POUR UN SERVICE 
AUTOMATIQUE HAUTE PERFORMANCE.

LEI SA RY, le distributeur semi-automatique OCS 
(Office Coffee Service) pour une offre café dans toutes 
ses déclinaisons de goût.

LEI SA RY TOUCH 7”

LEI SA RY EASY LEI SA RY TOUCH7” FV
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
■ ALIMENTATION ELECTRIQUE
230 Vac – 50 Hz
■ ALIMENTATION ELECTRIQUE INTERNE : Tous les composants électriques 
sont alimentés en 24 Vdc à l’exception de la résistance de la chaudière et 
de l’aspirateur qui sont alimentés par le réseau électrique principal.
■ PUISSANCE ABSORBÉE
1.80 kW version expresso mono chaudière.
■ EAU : Raccord = 3/4”
Pression d’arrivée d’eau = 0.5 – 6.5 bar

TECHNOLOGIES
■ Version avec groupe café expresso traditionnel : café expresso réalisé 
dans le respect de la tradition Italienne.
■ Version avec groupe café à chambre variable : doses de 7 à 14 gr. Garan-
tit une extraction parfaite du café dans toutes ces déclinaisons de goûts.

CARACTÉRISTIQUES
■ Grande flexibilité des configurations.
■ Mixers facilement extractibles pour les opérations de maintenance.
■ Bac de récupération des eaux usées : 1.9 litres avec indication du niveau
d’eau maximum.
■ Bac récupération des marcs : 60 pastilles avec décomptage. 
■ Eclairage réceptacle gobelets.
■ Version Touch disponible avec introduction monnaie standard ou en 
version Free vend (vente en gratuit).

SYSTÈMES DE PAIEMENT
■ Compatible avec systèmes de paiement validateur ou cashless proto-
coles parallèle, EXE, MDB.

CAPACITÉ PRODUITS
  Bac simple Bac double
Café en grains  0.80 kg  -
Café soluble  0.45 kg  -
Lait  0.55 kg (1.75 lt) 1.40 kg (3.5 lt)
Blanchisseur  1.20 kg (1.75 lt) 2.90 kg (3.5 lt)
Chocolat  1.30 kg (1.75 lt) 3.00 kg (3.5 lt)
Thé au citron  2.00 kg (1.75 lt) -
Thé nature  1.00 kg (1.75 lt) -
Potage  1.25 kg (1.75 lt) -
Sucre  1.70 kg  -

ACCESSOIRES
■ Module «Free vend» (cache pour vente en gratuit).
■ Kit pour alimentation en eau autonome.

ENVIRONNEMENT
■ Rétro-éclairage du clavier de sélections par leds.
■ Conforme aux directives ROHS et DEEE.

CAFÉ EN GRAINS

1. Thé 2. Café en grains
3. Lait 4. Chocolat

1 2 3 4

(configuration valide pour les versions expresso traditionnel
+ versions avec chambre variable (ESV))

LEI SA RY LEI SA RY 1ES-3
SB MW

LEI SA RY 1ESV-3
SB MW

VERSIONS café en grains café en grains

INTERFACE UTILISATEUR EASY / TOUCH 7” EASY / TOUCH 7”

ALIMENTATION EN EAU réseau réseau

GROUPE CAFÉ EXPRESSO TRADITIONNEL ES -

GROUPE CAFÉ À CHAMBRE VARIABLE (ESV) - ESV

BACS CAFÉ GRAINS 1 1

CHAUDIÈRES 1 1

BACS SOLUBLES 3 3

INTRODUCTION MONNAIE STD / FV STD

DIMENSIONS MM 645H x 395L x 580P / POIDS 35 KG

Bianchi Vending France
contact.france@bianchivending.com
Zac des Gaulnes - 355 Av. H. Schneider - 69330 Meyzieu
Tél. 04.72.15.21.21 - Fax 04.72.15.21.29

Les spécificités et les données techniques 
sont purement indicatives et susceptibles 
d’être modifiées sans préavis.

Bianchi Vending est une marque de:


