
LEI600

INTERFACE UTILISATEUR

■ Clavier de 13 sélections directes, dont 1 présélection 
(qui peut être configurée en sélection) et 2 boutons 
pour le dosage du sucre.
■ Compatible pour l’utilisation d’un Mug à la place d’un 
gobelet jetable (kit cellule en option).
■ Bip sonore pour signaler la fin de la préparation de la 
boisson.
■ Display LCD alphanumérique 32 caractères.
■ Portillon de retrait produit à descente ralentie.
■ Design moderne avec lexans personnalisables.
■ Commandes ergonomiques en conformité avec 
les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite.

UN DISTRIBUTEUR QUI COMBINE QUALITÉ
ET SIMPLICITÉ POUR UNE OFFRE
PRODUIT COEUR DE GAMME.

LEI600, distributeur automatique de boissons chaudes 
avec 600 gobelets.

LEI600

LEI600 + ARIA L MASTER
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 
■ ALIMENTATION ELECTRIQUE : 230 Vac – 50 Hz
■ ALIMENTATION ELECTRIQUE INTERNE
Tous les composants électriques sont alimentés en 24 Vdc à l’exception 
de la résistance de la chaudière et de l’aspirateur qui sont alimentés par 
le réseau électrique principal.
■ PUISSANCE ABSORBÉE
1.80 kW version expresso mono chaudière
2.25 kW version soluble
■ EAU : Raccord = 3/4”
Pression d’arrivée d’eau = 0.5 – 6.5 bar

CARACTÉRISTIQUES
■ Caisse renforcée avec charnières antivandalisme et serrure de porte à 
code programmable.
■ Kit serpentin thé de série.
■ Tourelle gobelets ajustable à différents diamètres (de 70 à 71 mm) et 
distributeur pour spatules de 90 à 105 mm.
■ Version soluble disponible avec tourelle pour gobelet ø80 et une 
capacité de 400 gobelets.
■ Transformateur électronique qui régule l’intensité électrique pour 
assurer un dosage constant des produits solubles et un maximum de 
sécurité.
■ Electronique standard multi-protocoles.
■ Compatible avec la télémétrie.
■ Prédisposition rétro-éclairage des lexans par leds.

SYSTÈMES DE PAIEMENT
■ Compatible avec tous les systèmes de paiement disponibles sur le marché.
■ Combinée avec une machine snack à spirales, peut fonctionner en mode 

Master/Slave avec un seul système de paiement.

CAPACITÉ PRODUITS
Trémie simple café grains  3.5 kg (7.2 lt)
Trémie double café grains  7 kg (19 lt)
Kit extension trémie café grains  1 kg (2.3 lt)
Bac standard produits solubles  7 lt
Bac slim produits solubles  3.3 lt
Spatules 90-105mm   600pcs
Gobelets* Ø 70-71mm  600pcs
Gobelets Big Cup ø 8 m  400pcs

* Extensible jusqu’à 700 gobelets.

ACCESSOIRES
■ Kit cellule pour détecter la présence d’un gobelet et consommer une 
boisson avec une tasse ou un mug.
■ Kit introduction monnaie antivandalisme.
■ Kit chip horloge (pour mode économies d’énergie et happy hours).
■ Module latéral équipé de 6 tiroirs de 2 spirales pour la distribution de 
mini-snacks à déguster avec sa boisson. Et pour les amoureux du thé, les 
spirales peuvent également distribuer des thés en sachet.
■ Kit clavier alphanumérique pour fonctionnement en master/slave.

ENVIRONNEMENT
■ Compatible avec des gobelets carton et des spatules bois et 
possibilité de distribuer la boisson dans un mug réutilisable.
■ Option : mode economies d’énergie mise en veille de la chaudière 
pendant des périodes prédéfinies.
■ Conforme aux directives ROHS et DEEE.

CAFÉ EN GRAINS CAFÉ SOLUBLE

1. Sucre 2. Soluble 3. Café Grains
4. Chocolat 5. Lait 6. Thé 7. Décaféiné

1. Potage 2. Thé 3. Sucre
4. Café 5. Décaféiné 6. Chocolat 7. Lait
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Bianchi Vending France
contact.france@bianchivending.com
Zac des Gaulnes - 355 Av. H. Schneider - 69330 Meyzieu
Tél. 04.72.15.21.21 - Fax 04.72.15.21.29

Les spécificités et les données techniques sont
purement indicatives et susceptibles d’être 
modifiées sans préavis.

Bianchi Vending est une marque de Bianchi Industry Spa.

MODÈLES LEI600 STANDARD LEI600 1ES-6 SB LEI600 IN-7 SB LEI600 IN-7 SB BC

VERSION CAFÉ EN GRAINS CAFÉ SOLUBLE CAFÉ SOLUBLE BIGCUP

TRÉMIE CAFÉ GRAINS 1 - -

CHAUDIÈRE 1 1 1

BACS PRODUITS SOLUBLES (DONT 1 BAC SUCRE) 6 7 7

GOBELETS Ø 70-71 MM 600 600 -

GOBELETS Ø 80 MM - - 400

DIMENSIONS MM 1830*H x 620L x 735P / POIDS 155 KG
* + 5 mm charnière supérieure


